
Este innovador sistema de limpieza termina con el duro
trabajo de eliminar la grasa y la suciedad de todos los
utensilios de cocina ( filtros, bandejas, sartenes,
cacerolas...)

This new system of cleaning will finish with the hard
job of removing the grease and dirt from all your
kitchen tools ( filters, trays, drying pans, pots...)

Ce nouveau système de nettoyer finira avec le travail
dur d'enlever la graisse et saleté de toute votre cuisine
outille ( filtres, plateaux, poêles à frire, casseroles...)



Características Generales

Elimina grasa y suciedad incrustada sin esfuerzo

Higiene, desinfección y eliminación de bacterias
Limpia todo tipo de utensilios y alarga su vida
Ahorro: agua, energía y productos de limpieza

Uso de detergente biodegradable y no tóxico

General Characteristics

Removes grease and incrusted dirt easily
Hygiene, disinfection and bacteria removing
It cleans any type of tool and enhances its life

Saving: water, energy and cleaning products

Biodegradable detergent, non-toxic

Datos Técnicos

Technical Data

Données Tecniques Caractéristiques Générales

Enlève graisse et saleté incrustées facilement

Hygiène, désinfection et bactérie enlever
Il nettoie tout type d'outil et rehausse sa vie

Sauver: eau, énergie et produits du nettoyage

Détergent biodégradable, non toxique

Manufactured in stainless steel

Fabriqué dans acier inoxydable

Fabricada en acero inoxidable

Capacity of a great volume of tools

Capacité d'un grand volume d'outils

Capacidad de gran volumen de utensilios

97 cm 70,5 cm
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Consumo                                                        1400 w

Capacidad                                                          280 L
Temperatura de trabajo                                   75ºC

Voltaje               230 -110v/ 50-60 Hz.Monofásica
Peso neto                                                         108 Kg

Dimensiones               97 L x 70,5 An x 101 Al  cm

Dimensiones internas     82 L x 51 An x 68 Al  cm

Consumption                                                 1400 w

Capacity                                                              280 L

Working temperature                                       75ºC
Voltage            230 -110v/ 50-60 Hz.Single phase

Net weight                                                      108 Kg
Dimensions                     97 L x 70,5 D x 101 H  cm
Internal dimensions            82 L x 51 D x 68 H  cm

Consommation                                              1400 w
Capacité                                                             280 L

Température de fonctionnement                   75ºC

Alimentation    230 -110v/ 50-60 Hz.Monophasé

Dimensions                       97 L x 70,5 P x 101 H cm

Poids net                                                          108 Kg

Dimensions intérieures       82 L x 51 P x 68 H cm


